Geh AeroCool Midi Cylon Pro White ATX

Geh AeroCool Midi Cylon Pro White ATX

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis79,90 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung Gehéause AeroCool Midi Cylon Pro White (white mi.ATX/AT) Der schwarzweiR3e Midi-Tower fiir Budget-Systeme wartet mit einem
stylischen Design, einer Netzteilabdeckung und grof3ziigigen Luftkiihlungsoptionen mitsamt einer teilweise perforierten Front samt RGB-LED-
Strip fUr einen guten Airflow auf. Mit Platz fur Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards und Grafikkarten bis zu 359 mm kdnnen auch
ausgewachsene Gaming-PCs realisiert werden. Midi-Tower fir ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Boards Seitenteil aus Tempered Glass
Teilweise perforierte Front fur guten Airflow mit RGB-LED-Streifen Netzteilabdeckung sorgt fur einen aufgerdumten Innenraum Grafikkarten bis
359 mm Lange / CPU-Kuhler bis 167 mm Hohe Sieben Expansion-Slots fur Grafik- und Erweiterungskarten Inklusive einem 120-mm-Lufter Der
Aerocool Cylon Pro Tempered Glass bietet Showcase-Elemente im kompakten Format eines Midi-Towers. Das Seitenteil aus Tempered Glass
erlaubt den Blick auf die verbaute Hardware und die Kunststoff-Front pragt ein RGB-LED-Strip, dessen Beleuchtung mit sechs Effekten und
sieben statischen Farben per Knopfdruck am I/O-Panel eingestellt werden kann. Eine seitliche Perforation sorgt flr einen guten Airflow im
Gehéuse und unterstitzt somit die Kilhlung der verbauten Komponenten. Im Aerocool Cylon Pro Tempered Glass kdnnen insgesamt bis zu
sechs Gehauselifter installiert werden: In der Front kénnen drei 120-mm- oder 140-mm-Liifter verbaut werden. Zwei 120er- oder 140er-Fans
kénnen im Deckel eingebaut werden und ein 120-mme-Lfter ist an der Riickseite des Gehauses vorinstalliert. Fir wassergekihlte Systeme
kénnen ein 240-mm-Radiator in der Front sowie am Deckel und ein 120-mm-Radiator in der Rickseite des Geh&uses installiert werden. Die
Netzteilabdeckung sorgt fur ein besonders aufgerdumtes Inneres, da sich unter ihr das Netzteil, Kabel und die Laufwerke verstecken lassen.
Unter der schwarzen Netzteilabdeckung befindet sich ein Laufwerkskafig fur zwei 3,5-Zoll-Datentrager, beide kénnen durch ein 2,5-Zoll-
Laufwerk ersetzt werden. Auf der Riickseite des Mainboard-Trays kdnnen dariiber hinaus zwei 2,5-Zoll-Datentrager befestigt werden. Mit 21
mm Platz zwischen MB-Tray und dem rechten Seitenteil steht zudem ausreichend Platz fiir ein sauberes Kabelmanagement zur Verfigung. Fur
den Einbau leistungsstarker Grafikkarten sind 359 Millimeter in der Lange angedacht. Tower-Kuhler durfen eine Hohe von 167 Millimetern nicht
Uberschreiten.
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